
1.  本产品后方有两个入气孔，安装压力导管
时，请选择较易安装的入气孔。

2.  不使用的入气孔，请使用带有密封的堵塞
螺栓，堵住入气孔，以避免压力泄露。
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防尘附件

若不装设此附件，AP系列气压表将达不到
IP65的防护等级。

单位：mm

1、本产品适用流体为非腐蚀性气体，请不要使用在腐蚀性气体、易燃易爆气体或液体的环境中；
2、请在额定电压范围内使用；
3、请注意本产品的耐压范围，如果超出压力范围，可能导致危险情况发生；
4、请勿将本产品作为人体保护用的检测装置；
5、执行标准：Q/AND01-2014《数字压力表》

使用说明书
LED数字式显示气压表

AP系列

请勿将本产品作为人体保护用的检测装置；
若进行以人体保护为目的的检测，请使用符合OSHA、ANSI及IEC等各国人体保护用相关法
律及规格的产品。

部件名称

单位显示(注1)

主显示屏

设定值UP按钮

模拟转换按钮SET

显示(OT1)
绿色LED

显示(OT2)
红色LED

设定值
DOWN按钮

正面示图 背面示图

入气孔1

入气孔2(备用)

（注1）：设定不同单位时，对应的LED灯点亮。

安装说明

支架安装

接线

当使用模拟电压输出时，请注意连接具有适当输入阻抗的外部设备。
另外，延长电缆时，请注意因电缆电阻，电压会下降。
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输出模式和输出示例
对于比较输出1和比较输出2，可以分别从EASY模式及应差模式、窗式比较模式中选择输出模式。

EASY模式是指控制比较输出ON/OFF的模式。

（注1）：应差可固定在8阶段。
（注2）：比较输出1时，点按SET键后显示            ，比较输出2时，点按SET键后显示

应差模式是指任意设定比较输出的应差（应差）来控制ON或OFF的模式。

（注1）：比较输出1时，点按SET键后显示                                    ，比较输出2时，点按SET键后显示

窗式比较模式是指通过指定范围内的压力来控制比较输出的ON或OFF的模式。

（注1）：应差可固定在8阶段。
（注2）：比较输出1时，点按SET键后显示                                 ，比较输出2时，点按SET键后显示

设定
设定步骤

RUN模式
压力检测状态
请参考 RUN模式

简单的菜单设定模式
请参考

菜单设定模式

菜单设定模式

RUN模式
标准型时

模拟电压输出 模拟电压输出

安装图
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MS-AP-01 ( )支架 另售

(单位：mm)尺寸图

MS-AP-02 ( )支架 另售

(单位：mm)尺寸图
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安装图
A

防尘附件

(MS-AP-02)
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技术参数
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深圳市艾而特工业自动化设备有限公司
NGIN RING CO., TDAND 

kPa Mpa

AP系列压力气口设计为用于非腐蚀性气体，不可用于液体或腐蚀性气体。

,以免刺破面板贴纸，破坏产品的防水特性

后再置零,

AP
AP

D1 D2 E0

A2

A A

A

AP2 AP3 AP5

30mA@24V Max ,  55mA@12V Max

65 (防尘防水)

ABS+尼龙 压铸锌合金
防水面贴+硅酮橡胶+微动开关

30X30X38mm （含转接件）

约115g

五金支架或面板支架
（或依       选型选配）

: 金属支架(MS-AP-01) : 金属支架(MS-AP-01)
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